
ekonomické konvektory

● vhodné do místností s 
omezeným
prostorem na stěnách
● díky zakrytí konvektoru 
dochází 
k minimálnímu napalování 
prachu
● ochrana před 
přehříváním
● včetně vypínače a 
mechanického nebo 
elektronického termostatu 
● dodáváno s přívodní 
šnůrou ukončenou 
zástrčkou

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

konvektory 
Adax



Váš dodavatel: 
Oblasti, v nichž nabízí V-systém řešení:

● podlahové vytápění
● ochrana venkovních ploch před náledím
● ochrana okapů před zamrzáním
● ochrana potrubí před zamrzáním
● speciální aplikace - vytápění skleníků
● topné prvky - kabely, rohože, speciální kabely
● regulace - mechanické, elektronické a průmyslové regulátory, hladinové spínače
● kompletní sety a doplňky topných systémů

Služby našim zákazníkům
Dokonalá spokojenost našich zákazníků je naším prvořadým cílem. Proto Vám nabízíme širokou škálu služeb:

● zaslání dalších informačních materiálů ● technické a cenové návrhy zdarma ● individuální technické konzultace po telefonu či v sídle naší firmy ●
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popis
Konvektory VP10 KT a VP10 KET jsou tvořeny topným tělesem, mechanic-

kým nebo elektronickým termostatem a přípojnou šňůrou ukončenou zástrčkou 
pro zapojení do elektrické sítě. 

použití
Použití: široké použití v občanské i bytové výstavbě, obchodě a průmyslu. 

Regulátor konvektoru je vhodný pro vytápění.
Konvektory VP10 nesmí být namontovány ve vlhkých prostorách !!!

regulace
Konvektory VP10 KT jsou dodávány s mechanickým termostatem, konvekto-

ry VP10 KET s elektronickým termostatem.

VP 10 KET - s elektronickým termostatem
skladem

napájení 230 V, 50Hz

výkon 400 ... 2.000 W

barva bílá

přípojná šňůra - délka 1,2 m

krytí IP20

technické údaje

obj.
číslo typ výkon

(W)

délka x 
výška
(mm)

cena 
(bez DPH)

cena 
(s DPH)

7710 VP 1004 KT 400 389 x 295 1.107,- 1.328,-

7711 VP 1006 KT 600 505 x 295 1.196,- 1.435,-

7712 VP 1008 KT 800 620 x 295 1.295,- 1.554,-

7713 VP 1010 KT 1.000 678 x 295 1.374,- 1.649,-

7714 VP 1012 KT 1.200 850 x 295 1.470,- 1.764,-

7715 VP 1014 KT 1.400 965 x 295 1.559,- 1.871,-

7716 VP 1020 KT 2.000 1.310 x 295 1.893,- 2.272,-

VP 10 KT - s mechanickým termostatem
skladem

obj.
číslo typ výkon

(W)

délka x 
výška
(mm)

cena 
(bez DPH)

cena 
(s DPH)

7701 VP 1004 KET 400 389 x 295 1.229,- 1.475,-

7702 VP 1006 KET 600 505 x 295 1.312,- 1.574,-

7703 VP 1008 KET 800 620 x 295 1.430,- 1.716,-

7704 VP 1010 KET 1.000 678 x 295 1.531,- 1.837,-

7705 VP 1012 KET 1.200 850 x 295 1.642,- 1.970,-

7706 VP 1014 KET 1.400 965 x 295 1.733,- 2.080,-

7707 VP 1020 KET 2.000 1.310 x 295 2.083,- 2.500,-

V-systém elektro s.r.o.
Česká republika:

Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel.: 317 725 749, 737 242 210

e-mail: info@v-system.cz, www.v-system.cz

Slovensko:
Továrenská 849, 908 01  Kúty

tel.: +421 34 772 4082, +421 911 724 082
e-mail: info@v-system.sk, www.v-system.sk 
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topné 
prvky


